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New Life

New Life ¢ o concentrador de oxigénio mais econdmico da Air Sep, entregando até 5 litros
por minuto de oxigénio terapéutico em hospitais, clinicas e casas. Com centenas de milhares
de unidades utilizadas diariamente no mundo inteiro, esse concentrador de baixo consumo
elétrico é conhecido por sua performance e facil manutencao.

A saida de ar permite que o equipamento entregue tratamentos de nebulizacao com remeédios
simultaneamente a entrega de oxigénio.

Especificacées Técnicas:

Performance*: 1~3 Lpm: 96%~92%; 4 Lpm: 92% *3%; 5 Lpm: 90%*3%
Dimensdes: 70cm altura x 42cm largura x 37cm profundidade

Peso: 24,5 kg Alga de transporte
120VAC 60Hz 4,0A; 220~240VAC 50Hz 2,0A; Fluxometro

220VAC 60Hz 2,0A
Consumo Elétrico: 350W

. . . Base e Peneira
Alarmes: Falta de energia; pressoes alta e baixa; estrxtBusra Molecular
em
teste de bateria; baixo consumo de oxigénio (opcional)
*Baseado em pressao atmosférica de 101kPa a 21°C
Compressor
Rodizio
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Bateria
Recarregavel
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Filtro

Saida de O2

Regulador de fluxo
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O concentrador de oxigénio Life Style da Air Sep € o concentrador mais compacto e leve do mundo. Com

menos de 5 kg, o equipamento foi projetado para o paciente ativo que trabalha e viaja.

Operando como um equipamento de fluxo intermitente, e combinando as tecnologias de um concentrador
de oxigénio e um economizador de oxigénio numa mesma unidade, o Life Style permite que os usuarios de

oxigénio suplementar tenham uma mobilidade que nunca antes haviam imaginado.

O concentrador Life Style opera com diversas fontes de energia: AC, DC do carro ou com bateria recarregavel.

A bateria recarrega quando o equipamento esta operando em AC ou DC.

Especificacées Técnicas:

Concentracao de oxigénio*: ajustado em 1~5 Ipm: equivalente a fluxo continuo de 90% de oxigénio *3%.

Dimensées: 13,9 cm altura x 18,4 cm largura x 41,4 cm comprimento.
Peso: 4,4 kg.
13VDC, 42 Watts; 100~250 VAC, 50/60 Hz, 2,0 Amp max.: pack de bateria 12 VDC, nominal.

Duracao da bateria: 50 minutos nominal com bateria totalmente recarregada; até 3 1/4 horas com o pack

de bateria opcional.
Tempo de recarregamento de bateria: 2~2 1/2 horas; pack de bateria com até 3 baterias: 4 horas.
Tempo de aquecimento: 3 minutos.

Alarmes audio-visuais: Inicio: audio-visual (indicador com luz verde); Fluxo intermitente: visual (luz pulsante
verde); Condicao da Bateria: dudio-visual (indicador com luz amarela e luzes de alarme e aviso de bateria fraca);
Desconexdo da cateter nasal: audio-visual (luz de alarme vermelha); Sistema inoperante: audio-visual (luzes

vermelhas de alarme e aviso|; Alta e baixa pressao: audio-visual (luz de alarme vermelhal).
Ruido: menos que 55 decibéis.
Faixa de temperatura: 5°C a 40°C; Temperatura de armazenamento: (-20°C a 60°C).

*Baseado em pressio atmosférica de 101 kPa & 21°C.
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