GASES ESPECIALL

CENTRAL SIMPLES

Central para acoplamento de um cilindro, equipada com um
manifold que permite a substituicao do cilindro com purga
do proprio gas. Em latdo cromado, aco inoxidavel e regulador
aletado de aluminio para oxido nitroso e CO3.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Regulador de pressdo ajustavel em latdo
cromado, aco inoxidavel ou aluminio.
Valvulas diafragmas em latao cromado
ou aco inoxidavel.

Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressdo maxima de trabalho: 8 kgf/cm?2
Vazdo maxima de trabalho: 20m3/h
Manémetro de entrada: 0~300 kgf/cm?2
(0~ 150 kgf/cm2 para oxido nitroso e COy)
Manémetro de saida: 0-10 kgf/cm?2
Conexao de entrada: 1/4" BSPM para central
de latao e N,O/CO; e 1/4" cravamento

para central de aco inoxidavel Central SImples

CENTRAL DUPLA

Para acoplamento de 2 ou mais cilindros simultaneamente,
sempre com um lado em funcionamento e outro de reserva
para sistemas onde Nnao possa ocorrer interrupcao do processo
na substituicao dos cilindros .

E equipada com um manifold, que permite a troca dos cilindros
com purga do proprio gas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Regulador de pressao ajustavel em latao cromado,

aco inoxidavel ou aluminio.

Valvulas diafragmas em latdo cromado ou aco inoxidavel.
Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressao maxima de trabalho: 8 kgf/cm?2

Vazdo maxima de trabalho: 20m3/h

Manémetro de entrada: 0~300 kgf/cm?Z (0~ 150 kgf/cm?2
para oxido nitroso e CO3)

Mandémetro de saida: 0-10 kgf/cm?2

Conexao de entrada: 1/4" BSPM para central de latao e
N,O/CO; e 1/4" cravamento para central de aco inoxidavel

SERPENTINA 1/4”
DE ACO INOXIDAVEL

FLEXIVEL
SERPENTINA 1/8” DE ACO INOXIDAVEL
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REGULADOR DE PRESSAO
DE DUPLO ESTAGIO

Regulador de pressao de duplo estagio para sistemas
que requerem uma pressao de saida completamente

estavel. Em latao cromado e aco inoxidavel. Nao
disponivel para N;O e CO3. Regulador de pressao
de simples estagio também disponivel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo em latdo cromado ou aco inoxidavel.
Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressdo maxima de trabalho: 8 kgf/cm?2
Vazao maxima de trabalho: 18 m3/h
Manometro de entrada: 0~300 kgf/cm?2
Manémetro de saida: 0-10 kgf/cm?2

Conexao de entrada e saida conforme ABNT.

REGULADOR DE PRESSAO

Para posto de utilizacdo, com valvula de agulha
de fechamento lento para ajuste de vazdo.
Manémetro de pressao de 0~ 10 kgf/cm2, em
aco inoxidavel ou latao cromado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo em latdo cromado ou ac¢o inoxidavel.
Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressao maxima de trabalho: 8 kgf/cm2
Vazdo maxima de trabalho: 10m3/h
Manémetro: 0-10 kgf/cm?2

Conexao de entrada e saida: 1/4”
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REGULADOR DE PRESSAO

Para posto de utilizacao, aletado, com valvula de
agulha de fechamento lento para ajuste de vazao.
Manémetro de pressao de 0~ 10 kgf/cm2,

com corpo em aluminio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo em aluminio.

Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressao maxima de trabalho: 8 kgf/cm2
Vazdo maxima de trabalho: 10m3/h
Manémetro: 0-10 kgf/cm?2

Conexao de entrada e saida: 1/4" cravamento
Saida: 1/4” anel de cravamento

REGULADOR DE PRESSAO

Para posto de utilizacdo, com manémetro de
pressdo, em aco inoxidavel ou latdo cromado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Corpo em latao cromado ou aco inoxidavel.
Diafragma de aco inoxidavel.

Vedacdo em teflon.

Assento em teflon.

Filtro de aco inoxidavel.

Pressdo maxima de trabalho: 8 kgf/cm?2
Vazdo maxima de trabalho: 10m3/h
Manémetro: 0-10 kgf/cm?2

Conexao de entrada e saida: 1/4”




